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   5. Goot

   4. Binnenhoek goot – 90°
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Als hoofdonderdeel van het dakgootsysteem, wordt de goot 
bevestigd door haken en versmelt met andere onderdelen van het 
systeem. De goot voert water van het dak naar de regenpijpen.

Dit onderdeel verbindt twee goten bij de binnenhoek van een dak. 
Het heeft een functionele en esthetische rol en verbetert zo het 
dakdesign.
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   7. Sneeuwanker

   6. Wandhaak

Een onderdeel dat de verbinding tussen de goot en de hoek van het 
dak versterkt en vervorming van de goot door de sneeuwmasse 
voorkomt.

Dit element fixeert de goot aan het dakspant van het dak.
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   8. Gootsluitstuk

   8. Gootsluitstuk 165/88

Dit onderdeel verbindt de goot met de bocht.

Heeft dezelfde functionele rol als het standaardstuk, maar maakt 
bovendien de aansluiting van de grote goot (165) op de  elleboog 
(88), waardoor het een economische en duurzame oplossing is.
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   10. Tussenpijp

Een onderdeel van 1,2 meter lang, met twee sluitstukken aan beide 
uiteinden waardoor je de buizen kan uitbreiden met verschillende 
lengtes.
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   9. Buitenhoek goot – hoek 90°

Dit onderdeel verbindt twee goten aan de buitenste hoek van het 
dak. Het heeft een functionele en esthetische rol en verbetert zo het 
dakdesign.
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   12. Vertakkingsstuk

Dit onderdeel verbindt twee pijpen met de hoofdpijp om een dubbele 
positie van regenpijpen te vermijden.
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   11. 60° bocht

Dit onderdeel verbindt de gootverbinding met de pijpextenties van 
de ene naar de andere pijp.
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   14. Regenpijp

Dit onderdeel verbindt de bocht van de afvoervoet aan de muur.
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   13. Afvoerhechting

Dit koppelstuk bevestigt de regenpijp tegen de muur. Dit onderdeel 
heeft meestal een functionele rol maar kan ook een esthetische rol 
hebben als het geplaatst wordt bij de aansluiting van onderdelen.
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   16. Afvoervoet

Dit onderdeel leidt het water van de regenpijp naar de grond waar er 
geen ondergrondse drainage is.
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   15. Aanpasbare afvoervoet

Dit onderdeel wordt gebruikt om regenwater op te vangen en vervol-
gens te gebruiken in het huishouden.
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   18. Verzameltrechter

Dit onderdeel wordt gebruikt aan de kruising van twee 
aangrenzende hellingen, waar er geen goot is. 
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   17. Aansluitstuk afvoer

Dit onderdeel verbindt de regenpijp met het ondergrondse afvoer-
systeem (indien dit aanwezig is).
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   19. Gootverlenging

Vergelijkbaar met de regenpijp, wordt deze buis van één meter 
gebruikt om de bocht met de regenpijp te verbinden.

De waarden in deze secties worden uitgedrukt in mm.
**waarden voor 125/88 systeem
**waarden voor systeem 165/100
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